
Электрические характеристики 

Механические характеристики 

Модель DPR4-4LB(L) DPR4-4LB(H) DPR8-4LB(L) DPR8-4LB(H) 

Рабочий диапазон  

частот, МГц 
30-40 38-48 30-40 38-48 

Потери (с подстройкой)  

не более, dB 
1,5 

Минимальный разнос  

TX/RX, МГц 
0,8 0.8 0.6 0.6 

Импеданс, Ом 50 50 50 50 

Типовая изоляция, dB 90 90 90 90 

Изоляция не хуже, dB 75 75 75 75 

КСВ, не хуже 1,5 

Проходная мощность, Вт не более 200 

Диапазон рабочих  

температур с  

гарантированной 

стабилизацией, °С 

от -30 до +60 

Электрическая длина 

резонатора 
1/4λ 

 

Модель DPR4-4LB(L) DPR4-4LB(H) DPR8-4LB(L) DPR8-4LB(H) 

Диаметр резонаторов,  

мм (дюймы) 
110 (4") 110 (4") 200x200(8"x8") 200x200(8"x8") 

Масса, кг 38 34 67.5 61 

Разъем N-мама 

Крепление в 19" стойку есть 

Габариты, мм 120x485x2780 120x485x2480 400x485x2780 400x485x2480 
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