
Модель 
Число 
входо
в 

Рабочий 
диапазон, 
МГц 

КСВ 
Мощность 
не более, 
кВт 

Потери,
 dB 

Разъем к 
фидеру 

Разъем к 
антенне 

SV-2FM-N 2 
88-100/100-
108 

1.1
5 

1.2 0.06 7/16 DIN N-мама 

SV-2FM-7/16 2 
88-100/100-
108 

1.1
5 

2 0.08 7/16 DIN 7/16 DIN 

SV-4FM-N 4 
88-100/100-
108 

1.1
5 

2 0.07 7/16 DIN N-мама 

SV-4FM-7/16 4 
88-100/100-
108 

1.1
5 

2 0.09 7/16 DIN 7/16 DIN 

        SV-2FMW-3 2 87.5-108 1.1 3 0.09 7/16 DIN 7/16 DIN 

SV-2FMW-5 2 87.5-108 1.1 5 0.09 7/8 EIA 7/16 DIN 

SV-3FMW-3 3 87.5-108 1.1 3 0.09 7/16 DIN 7/16 DIN 

SV-3FMW-5 3 87.5-108 1.1 5 0.09 7/8 EIA 7/16 DIN 

SV-4FMW-3 4 87.5-108 1.1 3 0.09 7/16 DIN 7/16 DIN 

SV-4FMW-5 4 87.5-108 1.1 5 0.09 7/8 EIA 7/16 DIN 
 

Электрические характеристики


	Страница 1

